E-TUBE PROJECT Kompatibilitiatstabelle

Wenn ein Gerdt, das im E-TUBE Kompatibilitatsdiagramm nicht angezeigt wird, angeschlossen ist, funktioniert keine der Komponenten.
Bestatigen Sie das E-TUBE Kompatibilitatsdiagramm.

Di2 mit BT-DN300
RENNRAD

Mastereinheit Interner Akku
1 Einheit von dieser Gruppe BT-DN300
DUAL-CONTROL-HEBEL DUAL-CONTROL-HEBEL
w/ SD300-Anschluss w/ SD50-Anschluss*2*3
I ST-R9250-L¥2 ST-R9250-R*2 | X{f-i(fffd-ﬁri i ST-ROT6O-L ST-R9160-R !
' N\ST-R9270-L NST-R9270-R | | NST-R7170-R*¢ | 1  ST-R9180-L ST-R9180-R |
Schalthebel / Schalter . | s j | !
Max. 6 Einheiten von dieser ! ST-R8150-L*? ST-R8150-R*2 ! ' ST-R8060-L ST-R8060-R !
Gruépe | NST-R170-L NST-R8170-R i i
Schaltereinheit w/ SD300-Anschluss i E
1 SW-M8150-R*2 Lo SW-R9150 i
| SW-M8150-IR*2 Pl SW-R9160 ;
i satelliten-Schalter (optional)
{__SWRSB01S | SW-Rs01T
Hinteres Gangschal 12 Cely
tungssystem
1 Einh%it vZn dieser Gruppe © NRD-R9250 © N\RD-R8150 © NRD-R7150
Vorderes Gangschal
tungssystem FD-R9250 FD-R8150 FD-R7150

1 Einheit von dieser Gruppe

PC-Verbindungsgerate

T SM-PCEQ2*1#5
1 Einheit von dieser Gruppe

NN N

*1 Das AnschlieBen von SM-PCE02 erfordert EW-AD305.
*2 Kabelverbindung ausschlieBlich mit BT-DN300.

*3 EW-AD305 ist erforderlich.

*4 Nur drahtlose Verbindung.

*5 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstttzt.



Di2 mit BM-DN100/BT-DN110

RENNRAD, SCHOTTER / ADVENTURE URBAN

Mastereinheit Externer Akku Eingebauter Akku Externer Akku Eingebauter Akku
1 Einheit von dieserGruppe BM-DN100 BT-DN110 BM-DN100 BT-DN110
Informationsdisplay SC-M9050*6 EW-RS910*1 SC-M9050*6 EW-RS910*1
oder Junction [A] ©5C-M9051*4%6 SM-EW90-A*! 0 SC-M9051%*4%5 SM-EW90-A*1
1 Einheit von dieser Gruppe BSC-MT800%*4*6 SM-EW90-B*1 SC-MT800*4*6 SM-EW90-B*1
_Sprinter-schalter__
I {___SWRel0 3
i ST-R9150-L ST-ROT50-R 1 i ST-R9150-L ST-R9150R i
i ST-R8050-L ST-R8050-R ! }  ST-R8050-L ST-R8050-R !
! $T-9070-L ST-9070-R i ' ST-9070-L ST-9070-R |
i ST-6870-L ST-6870-R ; i ST-6870-L ST-6870-R i
ST-R9160-L ST-R9160-R ST-R9160-L ST-R9160-R
ST-R9170-L ST-R9170-R ST-R9170-L ST-R9170-R
ST-R9180-L ST-R9180-R ST-R9180-L ST-R9180-R
ST-RX815-L ST-RX815-R ST-RX815-L ST-RX815-R
ST-R8060-L ST-R8060-R ST-R8060-L ST-R8060-R
ST-R8070-L ST-R8070-R ST-R8070-L ST-R8070-R
ST-9071-L ST-9071-R ST-9071-L ST-9071-R
ST-6871-L ST-6871-R ST-6871-L ST-6871-R
Schalthebel / Schalter $T-6770-L ST-6770-R $T-6770-L ST-6770-R
Max. 6 Einheiten von dieser ST-R785-L ST-R785-R ST-R785-L ST-R785-R
Gruppe - ST-5705-R - ST-5705-R
SW-R9150-L SW-R9150-R SW-R9150-L SW-R9150-R
SW-R9160-L SW-R9160-R SW-R9160-L SW-R9160-R
SW-9071-L SW-9071-R SW-9071-L SW-9071-R
- SW-R600 - SW-R600
SW-R671-L SW-R671-R SW-R671-L SW-R671-R
- SW-5705 - SW-5705
SW-M9050-L SW-M9050-R SW-M9050-L SW-M9050-R
SW-M8050-L SW-M8050-R SW-M8050-L SW-M8050-R
SW-E7000-L SW-E7000-R SW-E7000-L SW-E7000-R
SW-E6010-L*5 SW-E6010-R SW-E6010-L*S SW-E6010-R
SW-E8000-L*s SW-E8000-L*5
SW-EM800-L*5%7 SW-EM800-L*5%7
SW-E6000%*5 SW-E6000%*3
ey, 1
10-Gang R1D1 '551”590 MU-UR510%1+7
. RD-R8050 MU-UR500*'
Hinteres Gangschal RD-RX805 MU-S705%"
tungssystem RD-6770 RD-RX815
1 Einheit von dieser Gruppe RD-6770-A RD-9070
RD-6870
RD-RX817*?
[ | [ |
10-Gang 11-Gang
FD-R9150
Vorderes Gangschal FD-R8050
tungssystem FD-6770*2 FD-RX815
1 Einheit von dieser Gruppe FD-9070
FD-6870
V
PC'-Velrbindllmgsgeréite SM-PCE02%2 SM-PCE02%2
1 Einheit von dieser Gruppe
] ]
Einheit fiir drahtlose SM-EWWQ1%2%4 SM-EWW01*2%4
Signaliibertragungunit OEW-WU101%4 BEW-WU101*4
1 Einheit von dieser Gruppe OEW-WU111%4 QEW-WU111%4
] ]
FOX #820-00-876*3+8 FOX #820-00-876%*3+8
Federgabel vorn FOX #820-09-002*3+8 FOX #820-09-002%*3+8
] ]
" . FOX #820-00-877*3+8 FOX #820-00-877+*3+8
StoBdampfer hinten FOX #820-09-010%3%8 FOX #820-09-010%*3+8
] ]

Federu ng FOX #820-00-878*8 FOX #820-00-878*8
Bedienschalter FOX #820-09-006*8 FOX #820-09-006*8




. . Externer Akku Eingebauter Akku
Mastereinheit
1 Einheit von dieser Gruppe BM-DN100 BT-DN110
SC-M9050*8 EW-RS910*1
Kontaktstelle (A) BSC-M051#4#5 SM-EW90-A*"
1 Einheit von dieser Gruppe
0 SC-MT800*4%6 SM-EW90-B*!
Sprinter-Schalter
{ SW-R610 }
[ sT-ROSO-L ST-ROIS0-R |
! ST-R8050-L ST-R8050-R |
i ST-9070-L ST-9070-R i
' ST-6870-L ST-6870-R !
ST-R9160-L ST-R9160-R
ST-R9170-L ST-R9170-R
ST-R9180-L ST-R9180-R
ST-RX815-L ST-RX815-R
ST-R8060-L ST-R8060-R
ST-R8070-L ST-R8070-R
ST-9071-L $T-9071-R
ST-6871-L ST-6871-R
Schalthebel / Schalter ST-6770-L ST-6770-R
Max. 6 Einheiten von dieser ST-R785-L ST-R785-R
Gruppe - ST-S705-R
SW-R9150-L SW-R9150-R
SW-R9160-L SW-R9160-R
SW-9071-L SW-9071-R
- SW-R600
SW-R671-L SW-R671-R
- SW-S5705
SW-M9050-L SW-M9050-R
SW-M8050-L SW-M8050-R
SW-E7000-L SW-E7000-R
SW-E6010-L*5 SW-E6010-R
SW-E8000-L*>
SW-EM800-L*5*7
SW-E6000*3
|
Hinteres Gangschal 11-Gang
tungssystem RD-M9050
1 Einheit von dieser Gruppe RD-M8050
|
Vorderes Gangschal FD-M9050
tungssystem FD-M9070
1 Einheit von dieser Gruppe FD-M8070
| |
Vorderes Gangschaltungssystem o
1 Einheit von dieser Gruppe e
| |
Lt . " o *2%4
Einheit fi drahtlose Signalibertragung o Z\'\/Av mv:/g:M
1 Einheit von dieser Gruppe )
BEW-WU111*4

Federgabel vorn

FOX #820-00-876*3*8
FOX #820-09-002*3*8

StoBdampfer hinten

(1
FOX #820-00-877*3*8

FOX #820-0.9-01 02

Federung FOX #820-00-878*8
Bedienschalter FOX #820-09-006*8

Funktionseinschrankung mit BM-DN100/BT-DN110 ========

*1

*2
*3

*4
*5
*6
*7
*8
*9

Eer Eiﬂstell)modus der Schaltung fir MU-5705, MU-UR500 und MU-UR510 wird nicht unterstttzt (E-TUBE PROJECT erforderlich fur die
instellung).

Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstutzt.

Fﬂfr dgn Fe;c]rieb ist ein bestimmter Steuerschalter bzw. die Kombination von SW-M9050/M8050-L mit SC-M9050/SC-M9051/SC-MT800
erforderlich.

Das System akzeptiert nur 1 Einheit mit Funkchip. (funktioniert nicht, wenn mehrere Einheiten mit Funkchip verbunden sind.)
Anderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich.

SC-M9050, SC-M9051 oder SC-MT800 erforderlich fur Synchronized shift in MTB-Kategorie.

Diese Einheit verfugt Gber SD300-Anschluss und benétigt EW-AD305 fir die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50.

Wird nur von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstutzt.

Nur fur Modelle mit Einfachfrontkettenblatt. Kann nicht in Kombination mit einem Umwerfer verwendet werden.



Di2 mit SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2

RENNRAD, SCHOTTER / ADVENTURE URBAN

. . Externer Akku Eingebauter Akku Externer Akku Eingebauter Akku
Mastereinheit
1 Einheit von dieser SM-BMR1*8 . SM-BMR1*8
d 8 - *8
Gruppe SM-BMR2#8 SM-8TR2 SM-BMR2#¢ SM-8TR2
SC-5705%1+8
SC-5705%1#5%8
Kontaktstelle (A) EW-R3910 EW-RS910%5
1 Einheit von dieser SM-EW67A-E*2+8 SM-EW90-A SC-M9050*5
SM-EW90-A*5
Gruppe SM-EW90-B SM-EW90-B*>
SC-M9050
__Sprinter-Schalter__
{____SWR610 _ I
{USTROIS0L U ST-ROTS0R {USTROTSOLSTR9ISOR
I ST-R8050-L ST-R8050-R | I ST-R8050-L ST-R8050-R |
! ST-9070-L ST-9070-R ! ! ST-9070-L ST-9070-R !
{__sTestoL ST-6870-R_____} {__sTesto ST-6870R ____;
ST-R9160-L ST-R9160-R ST-R9160-L ST-R9160-R
ST-R9170-L ST-R9170-R ST-R9170-L ST-R9170-R
ST-R9180-L ST-R9180-R ST-R9180-L ST-R9180-R
ST-RX815-L ST-RX815-R ST-RX815-L ST-RX815-R
ST-R8060-L ST-R8060-R ST-R8060-L ST-R8060-R
ST-R8070-L ST-R8070-R ST-R8070-L ST-R8070-R
ST-9071-L ST-9071-R ST-9071-L ST-9071-R
ST-6871-L ST-6871-R ST-6871-L ST-6871-R
Schalthebel / Schalter ST-6770-L ST-6770-R ST-6770-L ST-6770-R
Max. 6 Einheiten von ST-R785-L ST-R785-R ST-R785-L ST-R785-R
dieser Gruppe - ST-S705-R - ST-S705-R
SW-R9150-L SW-R9150-R SW-R9150-L SW-R9150-R
SW-R9160-L SW-R9160-R SW-R9160-L SW-R9160-R
SW-9071-L SW-9071-R SW-9071-L SW-9071-R
- SW-R600 - SW-R600
SW-R671-L SW-R671-R SW-R671-L SW-R671-R
- SW-5705 - SW-5705
SW-M9050-L SW-M9050-R SW-M9050-L SW-M9050-R
SW-M8050-L SW-M8050-R SW-M8050-L SW-M8050-R
SW-E7000-L SW-E7000-R SW-E7000-L SW-E7000-R
SW-E6010-L*é SW-E6010-R SW-E6010-L*6 SW-E6010-R
SW-E8000-L*6 SW-E8000-L*6
SW-EM800-L*67 SW-EM800-L*6%7
SW-E6000%6 SW-E6000%6
. 10-Gang 11-Gang LR
Hinteres Gangschal- RD-R9150 RD-9070 -
tungssystem RD-6770 RD-R8050 RD-6870 MU-5705
1 Einheit von dieser Gruppe RD-6770-A RD-RX805 RD-RX817*10
RD-RX815
10-Gang 11-Gang
o *
Vorderes Gangschal- Eg_;g;gg*z
tungssystem FD-6770% FD-RX815%4
1 Einheit von dieser Gruppe FD-9070%*4
FD-6870*4
PC-Verbindungsgerate SM-PCE02*® SM-PCE02*2
1 Einheit von dieser Gruppe
Einheit fiir drahtlose
Signaliibertragung SM-EWW01*8 SM-EWW01#3
1 Einheit von dieser Gruppe
| |
FOX #820-00-876*? FOX #820-00-876*°
Feder I vorn
edergabel vo > FOX #820-09-002%9 FOX #820-09-002*7
] 1
“ . FOX #820-00-877+9 FOX #820-00-877*
StoBdampfer hmte> FOX #820-09-010%9 FOX #820-09-010*
] 1
Federung FOX #820-00-878*9 FOX #820-00-878+9

Bedienschalter FOX #820-09-006*9 FOX #820-09-006*?




Externer Akku Eingebauter Akku
Mastereinheit SM-BMR1*8
. . . i %8
1 Einheit von dieser Gruppe SM-BMR2*8 SM-BTR2
Kontaktstelle (A) SC-5705%13 E:\’A"E\f\?;é) A
1 Einheit von dieser Gruppe SC-M9050*3 SM-EW90-B
Sprinter-Schalter
| SW-RE10 )
i ST-R9150-L ST-R9150-R !
1 ST-R8050-L ST-R8050-R !
i ST-9070-L ST-9070-R i
i ST-6870-L ST-6870-R /:
ST-R9160-L ST-R9160-R
ST-R9170-L ST-R9170-R
ST-R9180-L ST-R9180-R
ST-RX815-L ST-RX815-R
ST-R8060-L ST-R8060-R
ST-R8070-L ST-R8070-R
ST-9071-L ST-9071-R
Schalthebel / Schalter ﬁg%t 2{2?;3_5
Max. 6 Einheiten von ST-R785-L ST-R785-R
dieser Gruppe - ST-S705-R
SW-R9150-L SW-R9150-R
SW-R9160-L SW-R9160-R
SW-9071-L SW-9071-R
- SW-R600
SW-R671-L SW-R671-R
- SW-5705
SW-M9050-L SW-M9050-R
SW-M8050-L SW-M8050-R
SW-E7000-L SW-E7000-R
SW-E6010-L*6 SW-E6010-R

SW-E8000-L*¢

SW-EM800-L*6*7
SW-E6000*6
[

Hinteres Gangschal- 11-Gang
tungssystem RD-M9050
1 Einheit von dieser Gruppe RD-M8050

| |
Vorderes Gangschal- FD-M9050
tungssystem FD-M9070
1 Einheit von dieser Gruppe FD-M8070

| |
PC_-Ve_rbmdL_mgsgerate e
1 Einheit von dieser Gruppe

| |
Einheit firdrahtlose Sigmalibertragung SM-EWW01%8

Federgabel vorn >

FOX #820-00-876*°

FOX #820-09-002*?
|

FOX #820-00-877*?

StoBdampfer hinten FOX #820-09-010%9
n

Federung FOX #820-00-878*9

Bedienschalter FOX #820-09-006*?

Funktionseinschrankung mit SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2 == === ===

*1

*2

*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9

SC-S705

¢ Vordere Umwerferposition wird nicht am Bildschirm angezeigt.

o Wiederherstellung fiir hintere Schaltwerk-Schutzfunktion ist nicht verftgbar.

e Einstellungsmodus fur vorderer Umwerfer/hinteres Schaltwerk ist nicht verfigbar. Verwenden Sie die E-TUBE PROJECT-Software.
e SC-S705 hat nur 1 E-TUBE-Anschluss flr Schalthebel / Schalter.

e SC-S705 schaltet den Bildschirm eventuell nicht tber den vorderen Schalthebel ein.

SM-BCR2 erfordert ein Gerat mit Ladebuchse.

SM-EW67-A-E (Kontaktstelle (A)) ist nicht kompatibel mit SM-BCR2 und SM-BTR2.

SC-M9050 erforderlich fur Synchronized shift beim Typ MTB mit hinterem Schaltwerk.

Synchronized shift fir StraBentyp mit hinterem Schaltwerk nicht verfugbar.

Der Einstellmodus der Schaltung fir MU-S705, MU-UR500 und MU-UR510 wird nicht unterstutzt (E-TUBE PROJECT erforderlich fir die Einstellung).
Anderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich.

Diese Einheit verfugt Gber SD300-Anschluss und benétigt EW-AD305 fir die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50.

Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstutzt.

Wird nur von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstiitzt.

*10 Nur fur Modelle mit Einfachfrontkettenblatt. Kann nicht in Kombination mit einem Umwerfer verwendet werden.



Akkumanagementsystem 2. Generation (Gen.2) kompatibel mit SHIMANO STEPS

Dies ist eine Kompatibilitatstabelle bei Verwendung folgender Akkus.
¢ SHIMANO STEPS Gen.2 Akkus
o Akku mit Hardware und Firmware, die kompatibel mit Gen.2 hergestellt von Partner-Herstellern sind.

EP801, EP6

Mastereinheit
o , DU-EP801 DU-EP801-CRG
1 Einheit von dieser DU-EP600 DU-EP600-CRG
Gruppe
Fahrradcomputer*1*3 SC-EN600 SC-EN610 ©SC-EM800*
SC-EN500
Einheit mit SW fiir Unterstiitzung flEJIrNSQ:\(::ISIt::IZ;?tZ:n
Ein-/Ausschalttaste*2#3 GSW-EN600-L EW-SW310
O e et oo L el
sw i fa=n man Siiiion
Unterstiitzung : i | SW-EM80O-L*s  SW-M8150-R !
I ST-R8150-L STRBIS0-R 1 : e F
- - = - = 1
W fur SNt S SO 4
Gangschaltung
! satelliten-Schalter (optional) !
1
! SW-RSBOT-S  SW-RSBOTT
yoTTTTTTTTTTTTT T 3
1 1
! ' 12-Gang 11-Gang
Hinteres Gangschal { Mechanische Schalteinheit } MBI R?z-lgv-lﬁégg-o”
tungssystem 9 ' (Schaltwerk, '
' Nabenschaltung) : 10-Gang Motoreinheit
' ' RD-U6050 MU-UR510
b e ) |
PC-Verbindungsgerdte SM-PCE02%¢

Funktionseinschrankun s = === ===

*1 Wenn das System Uber eine Einheit mit Ein-/Ausschalttaste verfugt, ist ein Fahrradcomputer nicht obligatorisch.

*2 Wenn der Fahrradcomputer, die Schalteinheit und andere Einheiten tber eine EIN-/AUSschalttaste verflgen, ist die Einheit mit
Ein-/Ausschalttaste nicht obligatorisch.

*3 Wenn das System Uber einen CAN-Fahrradcomputer eines Drittanbieters verfugt, sind der SHIMANO Fahrradcomputer und die Einheit
mit Ein-/Ausschalttaste nicht obligatorisch.

*4 Wenn die Antriebseinheit (US Klasse 3) angeschlossen ist, zeigt der CAN-Fahrradcomputer nur den Hauptbildschirm (Geschwindigkeit
und Unterstiitzungsleiste) an.

*5 Anderung der Schaltereinstellung fir Verwendung als Gangschaltung in E-TUBE PROJECT erforderlich.

*6 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstutzt.



Akkumanagementsystem 1. Generation kompatibel mit SHIMANO STEPS (fiir Akkus von Partner-Herstellern)

Dies ist eine Kompatibilitatstabelle bei Verwendung eines Akkus, der von einem Partner-Hersteller hergestellt wurde, die Kompatibilitat nur

durch Aktualisierung der Firmware sicherstellt.

* Gen.2 Akkumanagementsystem ist nicht kompatibel mit Akku mit Hardware und Firmware, die kompatibel mit konventionellen Systemen
sind, die von Partner-Herstellern hergestellt wurden.

EP801, EP6

Mastereinheit

o DU-EP801 DU-EP801-CRG
1 Einheit von dieser DU-EP600 DU-EP600-CRG
Gruppe
Fahrradcomputer*! SC-E5003 ©SC-EM800*3

EIN-/AUS-Schalter
fiir EW-SW300

Satellitensystem*2

et 1
I 4 b d -R 4, = ST TTTTTTTSTSSSSsSsssmss=ssmss \
sw = ST
Unterstiitzung I ST-R8150-L ST-R8150-R | p SW-EMBOO-Lx SMEISE
1 - IR
Sw fur SR steenoR | L S
Gangschaltung
! satelliten-Schalter (optional) !
1
! SW-RSBOT-S  SW-RSBOTT
pooTTTTTTTTTTTTTTT T 3
1 1
! ' 12-Gang 11-Gang
1 . L RD-M8150-12 RD-M8150-11
Hinteres Gangschal 1 Mechanische Schalteinheit 1 RD-U6070
¢ t ' (Schaltwerk, '
ungssystem
gssy ' Nabenschaltung) : 10-Gang Motoreinheit
: ' RD-U6050 MU-UR510
1 1
N e ———— J I
PC-Verbindungsgerdte SM-PCE02#5

Funktionseinschrankun s = === ===

*1 Fahrradcomputer ist obligatorisch.

*2 Wenn eine Ein-/Ausschalttaste an der anderen Einheit vorhanden ist, ist ein Satellitschalter EIN/AUS nicht obligatorisch.

*3 Wenn die Antriebseinheit (US Klasse 3) angeschlossen ist, zeigt der CAN-Fahrradcomputer nur den Hauptbildschirm (Geschwindigkeit
und Unterstutzungsleiste) an.

*4 Anderung der Schaltereinstellung fir Verwendung als Gangschaltung in E-TUBE PROJECT erforderlich.

*5 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstutzt.



Akkumanagementsystem 1. Generation kompatibel mit SHIMANO STEPS

Dies ist eine Kompatibilitatstabelle bei Verwendung folgender Akkus.
¢ SHIMANO STEPS Akku 1. Generation
¢ Akku mit Hardware und Firmware, die kompatibel mit konventionellen Systemen hergestellt von Partner-Produzenten sind.

E6000
. . DU-E6000%11
Mastereinheit DU-E6001*!1 DU-E6002%1
1 Einheit von dieser Gruppe DU-E6010* DU-E6012*11

DU-E6050*4*11

| .

Fahrradcomputer SC-6000*11 .

oder Kontaktstelle A SC-6010*1" SCEG0007H SCEe0TO™

SW filir Unterstiit SW-E6010-L SW-E6010-L SW-E6010-L SW-E6010-L
ur Unterstutzung SW-E6000 SW-E6000 SW-E6000 SW-E6000

SW-E7000-R SW-E7000-R SW-E7000-R SW-E7000-R
SW-E6010-R SW-E6010-R SW-E6010-R SW-E6010-R
SW-E6000*3 SW-E6000%*3 SW-E6000*3 SW-E6000*3

SW fiir Gangschaltung ) ¢, 70 SW-5705 SW-5705 SW-5705
SW-MI050-R*  SW-M9050-R*2 SW-M9OS0-R*2  SW-M9050-R*2
SW-MBOS0-R*  SW-M3050-R*2 SW-M8050-R*2  SW-M8050-R*2

Hinteres MU-UR510%7%2 RD-M9050

MU-UR500*1*6
MU-5705*1

N_—

PC-Verbindungsgerate SM-PCEQ2*""

Gangschaltungssystem RD-M8050




SCHRITTE

ES8000/E8080

Mastereinheit DU-E8000
1 Einheit von dieser Gruppe DU-E8080**
©SC-EM800*
Fahrrad t ©SC-E7000
ahrradcomputer ©SC-E6100
SC-E6010*!" SC-E8000%
oder Kontaktstelle A ® SC-E5000%10*71
SC_E5003*9*10*11
©EW-EN100
SW-EM800-L*®
SW-EM800-L*° SW-E8000-L
SW-E8000-L SW-E7000-L
. . L ! SW-E7000-L SW-E6010-L
SW fiir Unterstiitzung zw_ggg;g L SW-E6010-L SW-E6000
SW-E6000 SW-M9050-L
SW-M9050-L SW-M8050-L
SW-M8050-L ST-R8070-L
ST-RX815-L
SW-E7000-R
SW-E7000-R SW-E7000-R SW-E6010-R
SW-E6010-R SW-E6010-R SW-E6000%*2
. SW-E6000%3 SW-E6000% SW-5705
SW fiir Gangschaltung SW-5705 SW-5705 SW-M9050-R
SW-M9050-R SW-M9050-R SW-M8050-R
SW-M8050-R SW-M8050-R ST-R8070-R
ST-RX815-R
EIN-/AUS-Schalter EW-SW100
fiir Satellitensystem EW-SW300*?
RD-M9050
RD-M8050
Hinteres RD-M9050 RD-M9050 RD-RX815
Gangschaltungssystem RD-M8050 RD-M8050 RD-RX817
RD-R8050
RD-RX805
PC-Verbindungsgeré§ SM-PCE02*""




SCHRITTE

2000 1110

DU-EP800*?
DU-EP800-CRG*?
. . DU-E6100
Mastereinheit DU-E6100-CRG
1 Einheit von dieser DU-E7000 DU-E6110
Gruppe DU-E6180%5
DU-E5000
DU-E5080%5
DU-E5080-H*>
w/ SD300-Anschluss w/ SD50-Anschluss
Fahrradcomputer ggg'gzggg ©5C-EM800*?
oder Kontaktstelle A OEW-EN100 ST
SC-E5000%10%11
SW-E8000-L
SW-E7000-L SW-E7000-R
SW-E6010-L SW-E6010-R
. . SW-EM800-L*9%12
SW fiir Unterstiitzung SW-E6000*3
SW fiir Gangschaltung SW-5705
SW-M9050-L SW-M9050-R
SW-M8050-L SW-M8050-R
ST-RX815-L ST-RX815-R
ST-R8070-L ST-R8070-R

EIN-/AUS-Schalter EW-SW100
fiir Satellitensystem EW-SW300%*9
RD-M9050 MU-UR510%7#9
RD-M8050 MU-UR500%7
RD-RX815 MU-5705*1
Hinteres RD-RX817 RD-M9050
G halt t RD-R8050 RD-M8050
angschaltungssystem RD-RX805 RD-RX815
RD-RX817
RD-R8050
RD-RX805
PC-Verbindungsgeré§ SM-PCE02*11




Mastereinheit

1 Einheit von dieser Gruppe

SW fiir Gangschaltung

Kontaktstelle (B)

Stromkabel

Hinteres
Gangschaltungssystem

eBike system
(BOSCH eBike
System 2)

PC-Verbindungsgerat

NN NN

— -

CAN-Adapter fiir Di2

(Di2-Adapter B: fiir BOSCH-System)

EW-EX010*!

SW-5705
SW-E7000-R

SW-E6000*2
SW-E6010-R

~———

EW-JC200

EW-SD50

e T~

MU-UR510*4%6

MU-S705*4*3

MU-UR500*4
| |

ALFINE 11-speed SG-57051-11 ALFINE 11-speed SG-57051-11
ALFINE 8-speed SG-57051-8 ALFINE 8-speed SG-S7051-8
NEXUS INTER-8 SG-C6061-8R NEXUS INTER-8 SG-C6061-8R

SG-C6061-8V SG-C6061-8V

SG-C6061-8C SG-C6061-8C

SG-C6061-8D SG-C6061-8D
NEXUS INTER-5E SG-C7050-5R

SG-C7050-5V

SG-C7050-5C

SG-C7050-5D

~— —

Funktionseinschrankun === =====
*1 EW-EX010 und das BOSCH eBike-System sind tiber den Y-Gurt von BOSCH miteinander verbunden.
*2 Anderung der Schaltereinstellung in E-TUBE PROJECT erforderlich.
*3 Wechsel von manuellem zu vollautomatischem Schalten und umgekehrt ist nicht méglich.
*4 Vollautomatisches Schalten ist nur mit Nabenschaltung bis MU-5705/UR500/UR510 verfuigbar (nicht verflighar mit hinterem Schaltwerk)
*5 Nur kompatibel mit 8- oder 11-Gang-Nabenschaltung
*6 Diese Einheit verfugt tber SD300-Anschluss und benotigt EW-JC305 fur die Verbindung mit der Anschlusseinheit SD50.
*7 Nicht kompatibel mit ,Classic+ Line” und ,Performance Line (45 km/h)"
*8 Wird nicht von E-TUBE PROJECT Cyclist unterstutzt.

Active Line
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

Active Line Plus
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

Performance Line
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

Performance Line
(25 km/h / 20 mph)
w/ or w/o coaster brake

*7

SM-PCE02*8

ST-RX815-R
ST-R8070-R
SW-M9050-R*3
SW-M8050-R*3

*4

RD-M9050
RD-M8050
RD-RX815
RD-RX817
RD-R8050
RD-RX805

Active Line
(25 km/h /20 mph)
w/o coaster brake

*7

Active Line Plus
(25 km/h /20 mph)
w/o coaster brake

Performance Line
(25 km/h /20 mph)
w/o coaster brake

Performance Line CX
(25 km/h /20 mph)
w/o coaster brake



