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E-tube grafiek voor uitwisselbaarheid

Externe accu

SM-BMR1
SM-BMR2

Ingebouwde accu

SM-BTR2

WEG

Mastereenheid
1 eenheid van deze groep

Schakelsysteem 
achter
1 eenheid van deze groep

SM-EW67-A-E*2 SC-S705*1

SM-EW90-A
SM-EW90-B
SC-M9050*4

Externe accu

SM-BMR1
SM-BMR2

Ingebouwde accu

SM-BTR2

10-snelheid 11-snelheid

COMFORT

SC-S705
SC-M9050*4*5

SM-EW90-A*5

SM-EW90-B*5

MU-S705

SW-E6000
(voor 
versnellingsselectie)

Schakelsysteem 
voor
1 eenheid van deze groep

10-snelheid 11-snelheid

PC-verbindingsapparaat
1 eenheid van deze groep

Draadloze eenheid

SM-PCE1
SM-BCR2

SM-PCE1
SM-BCR2*2

SM-EWW1

Junction (A)
1 eenheid van deze groep

ST / SW
Max. 6 eenheden van deze 
groep

SW-R610
Sprintschakelaar

*1 SC-S705
• Positie voorderailleur verschijnt niet op display
• Herstellen van beschermingsfunctie achterderailleur niet beschikbaar
• Modus afstelling voor-/achterderailleur niet beschikbaar. Gebruik software E-tube 

Project

• SC-S705 heeft alleen 1 E-tube-poort voor 
ST/SW

• SC-S705 kan het display wellicht niet 
inschakelen bij de voorste versnellingss-
chakelaars

Beperking van de functie

*2 SM-BCR2 vereist ieder apparaat met een oplaadaansluiting.
SM-EW67-A-E (Junction (A)) is niet compatibel met SM-BCR2.

*3 SC-M9050 is vereist voor synchroon schakelen 
*4 Synchroon schakelen is uitsluitend beschikbaar in de categorie MTB
*5 Modus afstelling voor-/achterderailleur is niet beschikbaar in de categorie "COMFORT"

8-snelheid 11-snelheid

Als er een apparaat is aangesloten dat niet wordt weergegeven in de E-tube grafiek voor uitwisselbaarheid, werken alle onderdelen niet. 
Controleer in de E-tube grafiek voor uitwisselbaarheid.

SW-E6000
(voor 
versnellingsselectie)

ST-9070-L*
ST-6870-L*

ST-9071-L
ST-6871-L
ST-6770-L
ST-R785-L
-
SW-9071-L
-
SW-R671-L
-
SW-M9050-L

ST-9070-R*
ST-6870-R*

ST-9071-R
ST-6871-R
ST-6770-R
ST-R785-R
ST-S705-R
SW-9071-R
SW-R600
SW-R671-R
SW-S705
SW-M9050-R

RD-6770
RD-9070
RD-6870

FD-6770
FD-9070
FD-6870

ST-9070-L*
ST-6870-L*

ST-9071-L
ST-6871-L
ST-6770-L
ST-R785-L
-
SW-9071-L
-
SW-R671-L
-
SW-M9050-L

ST-9070-R*
ST-6870-R*

ST-9071-R
ST-6871-R
ST-6770-R
ST-R785-R
ST-S705-R
SW-9071-R
SW-R600
SW-R671-R
SW-S705
SW-M9050-R
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Externe accu

SM-BMR1
SM-BMR2

Ingebouwde accu

SM-BTR2

MTB

Mastereenheid
1 eenheid van deze groep

Schakelsysteem 
achter
1 eenheid van deze groep

SC-M9050 
SM-EW90-A*3

SM-EW90-B*3

DU-E6000

E-BIKE

MU-S705

Schakelsysteem 
voor
1 eenheid van deze groep

PC-verbindingsapparaat
1 eenheid van deze groep

SM-PCE1
SM-PCE1
SM-BCR2

FOX veringssys-
teem
2 eenheid van deze groep

Veringscontrole

FOX #820-00-876
FOX #820-00-877

FOX #820-00-878

Junction (A)
1 eenheid van deze groep

ST / SW
Max. 6 eenheden van deze 
groep

SW-R610
Sprintschakelaar

SW-E6000
(voor 
versnellingsselectie)

Draadloze eenheid SM-EWW1

SC-E6000

*1 SC-S705
• Positie voorderailleur verschijnt niet op display
• Herstellen van beschermingsfunctie achterderailleur niet beschikbaar
• Modus afstelling voor-/achterderailleur niet beschikbaar. Gebruik software E-tube Project
• SC-S705 heeft alleen 1 E-tube-poort voor ST/SW
• SC-S705 kan het display wellicht niet inschakelen bij de voorste versnellingsschakelaars

Beperking van de functie

*2 SM-BCR2 vereist ieder apparaat met een oplaadaansluiting.
SM-EW67-A-E (Junction (A)) is niet compatibel met SM-BCR2.

*3 SC-M9050 is vereist voor synchroon schakelen 

*4 Synchroon schakelen is uitsluitend beschikbaar in de categorie MTB

*5 Modus afstelling voor-/achterderailleur niet beschikbaar voor MU-S705

ST-9070-L*
ST-6870-L*

ST-9071-L
ST-6871-L
ST-6770-L
ST-R785-L
-
SW-9071-L
-
SW-R671-L
-
SW-M9050-L

ST-9070-R*
ST-6870-R*

ST-9071-R
ST-6871-R
ST-6770-R
ST-R785-R
ST-S705-R
SW-9071-R
SW-R600
SW-R671-R
SW-S705
SW-M9050-R

RD-M9050-SGS
RD-M9050-GS

FD-M9050
FD-M9070

SW-E6000*6 (voor bekrachtiging)
SW-E6000 (voor versnellingsselectie)
SW-S705


