15 jan. 2015

E-tube grafiek voor uitwisselbaarheid

Als er een apparaat is aangesloten dat niet wordt weergegeven in de E-tube grafiek voor uitwisselbaarheid, werken alle onderdelen niet.
Controleer in de E-tube grafiek voor uitwisselbaarheid.

Beperking van de functie =s===mm=s
*1 SC-S705
e Positie voorderailleur verschijnt niet op display
e Herstellen van beschermingsfunctie achterderailleur niet beschikbaar
e Modus afstelling voor-/achterderailleur niet beschikbaar. Gebruik software E-tube
Project
*2 SM-BCR2 vereist ieder apparaat met een oplaadaansluiting.
SM-EW67-A-E (Junction (A)) is niet compatibel met SM-BCR2 of SM-BTR2.

*3 SC-M9050 is vereist voor gesynchroniseerd schakelen
*4 Synchronized shift is uitsluitend beschikbaar in de categorie MTB

*5 Modus afstelling voor-/achterderailleur is niet beschikbaar in de categorie "COMFORT"

*6 Alleen voor schakelsysteem achter

Externe accu Ingebouwde accu Externe accu Ingebouwde accu
Mastereenheid SVLEVR SVLEMRT
; ; - *2 : - *2
1 eenheid van deze groep SM-BMR2 SM-BTR2 SM-BMR2 SM-BTR2
TT——— \/
: - - SC-M9050*4*5
Junction (A WA
. (A) SM-EW67-A-E*2 SC-S705*1 SM-EW90-B SC-S705 SM-EW90-A*5
1 eenheid van deze groep SC-M9050*4 SM-EW90-B*>
i _Sprinter-schakelaar_
I ’
1 \____SW-R610 _ 1
i sT.9070L  ST-9070R | [ sT9070L  ST-9070R |
i ST-6870-L ST-6870-R 'l i ST-6870-L ST-6870-R ':
ST-9071-L ST-9071-R ST-9071-L ST-9071-R
ST/ SW ST-6871-L ST-6871-R ST-6871-L ST-6871-R
ST-6770-L ST-6770-R ST-6770-L ST-6770-R
Max. 6 eenheden van deze ST-R785-L ST-R785-R ST-R785-L ST-R785-R
groep - ST-S705-R*6 - ST-S705-R
SW-9071-L  SW-E6000*¢ SW-9071-R SW-9071-L  SW-E6000 SW-9071-R
_ (for Shift) SW-R600 _ (for Shift)  s\w-R600
SW-R671-L SW-R671-R SW-R671-L SW-R671-R
- SW-S705%6 - SW-S705
SW-M9050-L SW-M9050-R SW-M9050-L SW-M9050-R
—m— |
Schakelsysteem 10-snelheid 11-snelheid 8-snelheid 11-snelheid
achter RD-9070
RD-6770 d
1 eenheid van deze groep RD-6870 MU-5705
Schakelsysteem 10-snelheid 11-snelheid
voor FD-9070
, FD-6770
1 eenheid van deze groep FD-6870
pc-verbindingsapparaten SM-PCE1 SM-PCE1
1 eenheid van deze groep SM-BCR2*2 SM-BCR2*2
Draadloze eenheid SM-EWWO01

e SC-S705 heeft alleen 1 E-tube-poort voor

ST/SW

e SC-S705 kan het display wellicht niet

nschakelen bij de voorste versnellingss-

chakelaar
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. Externe accu Ingebouwde accu DU-E6000
Mastereenheid DU-E6001
1 eenheid van deze groep SM-BTR2*2
SM-BMR2 DU-E6050
Junction (A) SC-M9050 SM-EW90-A*3 SC-E6000
1 eenheid van deze groep SM-EW90-B*
Sprinter-schakelaar
1. SW-R610 _;
i sT9070L  ST-9070R |
| ST-6870-L ST-6870-R |
ST-9071-L ST-9071-R
ST-6871-L ST-6871-R SW-E6000%6 (for Assist)
ST/ SW ST-6770-L ST-6770-R SW-E6000 (for Shift)
Max. 6 eenheden van deze SR ST"R785'R*7 SW-5705
groep s ST-S705-R SW-M9050-L*8
SW-9071-L  SW-E6000*7 SW-9071-R SW-M9050-R*8
- (for Shift)  sw-R600
SW-R671-L SW-R671-R
- SW-5705*7
SW-M9050-L SW-M9050-R
| |
Schakelsysteem
achter RD-M9050-56G5 MU-5705
RD-M9050-GS )
1 eenheid van deze groep
|
Schakelsysteem
voor FD-M9050
FD-M9070
1 eenheid van deze groep
|
c-verbindingsapparaten ;
p . gsapp. SM-PCE1 . SM-PCE1
1 eenheid van deze groep SM-BCR2
|
Draadloze eenheid SM-EWWO01
|

Vering voorvork
1 eenheid van deze groep

FOX #820-00-876
FOX #820-09-002

Vering achters-
chokdemper

1 eenheid van deze groep

FOX #820-00-877
FOX #820-09-010

Schakelaar
veringscontrole

1 eenheid van deze groep

FOX #820-00-878
FOX #820-09-006

NN AN

Beperking van de functie sm=====x
*1 SC-S705
e Positie voorderailleur verschijnt niet op display
¢ Herstellen van beschermingsfunctie achterderailleur niet beschikbaar
¢ Modus afstelling voor-/achterderailleur niet beschikbaar. Gebruik software E-tube Project
¢ SC-S705 heeft alleen 1 E-tube-poort voor ST/SW
e SC-S705 kan het display wellicht niet inschakelen bij de voorste versnellingsschakelaar
*2 SM-BCR2 vereist ieder apparaat met een oplaadaansluiting.
SM-EW67-A-E (Junction (A)) is niet compatibel met SM-BCR2 of SM-BTR2.
*3 SC-M9050 is vereist voor gesynchroniseerd schakelen
*4 Synchronized shift is uitsluitend beschikbaar in de categorie MTB
*5 Modus afstelling voor-/achterderailleur is niet beschikbaar in de categorie "E-BIKE"
*6 Beschikbare schakelaar voor SHIMANO STEPS-bekrachtigingscontrole is SW-E6000 (for assist mode).
Het werkt niet als bekrachtigingscontroleschakelaar voor andere E-BIKE-systemen via EW-EX010
*7 Alleen voor schakelsysteem achter (RD en IHG)
*8 Uitsluitend voor handmatig schakelen



